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A milkrite | InterPuls é uma líder global que fornece soluções completas de pontos  
de ordenha para produtores de leite em todo o mundo, com o objetivo de melhorar 

cada fazenda que ela toca. A milkrite | InterPuls é uma divisão da Avon Rubber e desde 
1885 a empresa fabrica produtos para a indústria do leite. Isso significa que  

a milkrite | InterPuls tem mais de 100 anos de experiência nesse ramo.
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Como a                    funciona?
O sistema é uma tecnologia única de ordenha. Nós introduzimos ar por trás do leite para que este se mova de forma eficiente para 
longe da ponta do teto. Teteiras Impulse Air reduzem o vácuo no bocal, o que resulta em grande redução na congestão do teto. Desta maneira 
nós permitimos que o vácuo faça o que ele está destinado a fazer - retirar o leite - sem danificar o teto. Manter tetos secos durante a ordenha, 
sem refluxo do leite, reduz o desafio  bacteriano.

CONJUNTO IMPULSE  
TRIANGULAR

Sistema de  
trava anti-torção  
e melhor controle  
do deslizamento

Revolucionária entrada  
de ar resultando na  
redução da ação do  
vácuo no teto

Interior com forma 
triangular reduz o volume 
total de ar entre a capa e 
a teteira

PULSAÇÃO E CURVAS DE VÁCUO DURANTE  
O CICLO DE ORDENHA - NO FLUXO BAIXO

A maioria dos danos ao teto ocorre durante o fluxo de leite baixo. O sistema 
de teteira ventilada reduz as forças do vácuo sobre o teto durante todo  

o processo de ordenha.
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O gráfico mostra a redução da ação do vácuo no teto usando

A tecnologia triangular ventilada da Impulse Air fornece 
uma ação de fechamento mais uniforme sobre a ponta 
dos tetos. Isto resulta em menos hiperqueratose. 

A capa, resistente ao impacto, tem um interior em forma 
triangular que reduz o volume total de ar entre a capa 
e a teteira. Isto leva a uma abertura e fechamento da 
teteira mais ágil, o que otimiza as fases de ordenha e de 
massagem da pulsação.

Para saber mais sobre as publicações e benefícios da 
Impulse Air, visite a seção de referência no nosso website 

em www.milkrite-interpuls.br.com

Teteiras triangulares têm a vantagem de se encaixarem numa 
gama muito mais ampla do que as teteiras convencionais - 
tem a ver  com a forma como elas agarram o teto. Mesmo 

assim - a família Impulse Air vem em dois tamanhos 
genéricos. A família IP10 é projetada para atender às 

diferenças mais amplas de tamanhos de tetos, que é uma 
característica de muitos rebanhos brasileiros. A família IP20 
é uma teteira de diâmetro estreito projetada especificamente 
para tetos menores e mais curtos e para vacas de ordenha 

fácil com altas taxas de fluxo de leite. O desempenho é 
significativamente melhorado quando podemos ter a teteira 

correspondendo mais de perto ao tamanho médio dos tetos.
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Massagem suave no teto

Melhor aderência ao teto

Menor movimento da teteira provendo  
fases de abertura e fechamento mais suaves

Conjuntos de ordenha mais leves para  
o menor estresse nos tetos

Ação mais uniforme na ponta do teto  
resultando em menos hiperqueratose



Linha De Produtos

Veja a Impulse Air em ação em  
www.milkrite-interpuls.br.com
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Linha De Teteiras IP10

IP10-AIR Código: 200010-01 
Compatível: Fits claws with 12-13mm OD nipples with square cut

20mm

140mm

45mm

312,3mm

22,5mm 57,9mm

26,5mm 126,5mm

9.0mm

IP11-AIR Código: 200014-01 
Compatível: Fits claws with 14-16mm OD nipples with square cut.

20mm

140mm

45mm

287,4mm

20,0mm 57,9mm

26,5mm 126,5mm

13.0mm

IP13-AIR Código: 200006-01 
Compatível: Fits Harmony type claws

20mm

140mm

45mm

303,5mm

22,5mm 57,9mm

27,0mm 126,5mm

19.0mm



Linha De Produtos
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Linha De Teteiras IP10

Linha De Teteiras IP20 (bocal com diâmetro menor)

IP15-AIR Código: 200002-01 
Compatível: Fits claws with 12-13mm OD nipples with angled cut

20mm

140mm

45mm

320,0mm

22,5mm 57,9mm

26,5mm
126,5mm

10.0mm

IP23-AIR Código: 201421-01 
Compatível: Fits Harmony type claws

20mm

140mm

45mm

278,4mm

21,1mm 55,6mm

26,3mm 116,5mm
19.0mm

IP4-LMNC Código: 
Compatível: M10AV060XZ

20mm

140mm

45mm

303,5mm

22,5mm 57,9mm

27,0mm 126,5mm

19.0mm
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Linha De Produtos

COMBINAÇÃO IMPULSE TRIANGULAR

REDUZ VOLUME DE AR PARA RESPOSTA MAIS 
ÁGIL NA ABERTURA E FECHAMENTO DA TETEIRA

Sistema de trava 
anti-torção

Melhor controle  
de deslizamento

Capa resistente  
a impacto

O sistema exclusivo                combina um desenho 
revolucionário da capa com um uma trava anti-torção 
interna na teteira triangular. Esse sistema fornece um 
alto rendimento através de uma baixa movimentação 
de ar na câmara de pulsação.

Menos deslizamentos, chiados e coices

Melhora a condição da ponta do teto

TECNOLOGIA  

TETEIRA  
TRIANGULAR



www.milkrite-interpuls.com8

Linha de Teteiras Não Ventiladas - IP10

IP10 Código: 200008-01 
Compatível: Fits claws with 12-13mm OD nipples with square cut

20mm

140mm

45mm

312,3mm

22,5mm 57,9mm

26,5mm 126,5mm

9.0mm

IP13 Código: 200004-01 
Compatível: Fits Harmony type claws

20mm

140mm

45mm

287,4mm

20,0mm 57,9mm

26,5mm 126,5mm

13.0mm

IP15 Código: 200000-01 
Compatível: Fits claws with 12-13mm OD nipples with angled cut

20mm

140mm

45mm

320,0mm

22,5mm 57,9mm

26,5mm 126,5mm

10,0mm

Linha De Produtos



Linha De Produtos

A nossa marca de teteiras redondas, Ultraliner, oferece o que há de mais moderno em tecnologia  
e valor de produto. Trabalhamos com os melhores fornecedores de matéria-prima do mundo para trazer  
o melhor produto, suportando a nossa posição como a marca de teteira com a maior presença global.

BM50F-V Código: 202829-01 
Compatível: Flex50

19mm

140mm

42.5mm

301,2mm

25,1mm

22,0mm 23,0mm
10,6mm

AL1U Código: 100108-01 
Compatível: 960000-01

17mm

155mm

44mm

291,7mm

23,4mm

19,5mm 24,0mm
8,0mm

AL2U Código: 108422-01 
Compatível: 960016-01

20mm

140mm

45mm

292,7mm

23,5mm

22.2mm 24.6mm
8,0mm

Compatível Com Alfa Laval

Compatível Com Boumatic
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17mm

155mm

44mm

313,1mm

24,0mm

19,4mm 25,1mm
10,0mm

DL295U-10 Código: 108406-01 
Compatível: Original MR Part

Modelo recomendado para capas Alfa-Laval  
2 anéis, com nipple de 10mm no coletor

18mm

155mm

45mm

297,5mm

23,1mm

21,5mm 25,0mm
9,4mm

BOS-IR Código: 108198-01 
Compatível: Bosio Irlanda

BM400MLL-V Código: 202828-01 
Compatível: Magnum 400

19mm

140mm

42.5mm

281,0mm

23,0mm

21.7mm
10,2mm

21,2mm

Compatível Com Boumatic

Compatível Com Bosio

17mm

155mm

44mm

295,0mm

24,0mm

19,4mm 24,6mm
8,0mm

A DL000U pode substituir a AL1U

DL000U Código: 108402-01 
Compatível: 960000-01

Compatível Com DeLaval
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22.3mm

148mm

44mm

310,0mm

20,0mm

26,5mm 21,9mm
12,5mm

DL009U Código: 108403-01 
Compatível: 999009-01

22.3mm

148mm

44mm

310,4mm

20,0mm

DL007U Código: 202848-01 
Compatível: 999007-03

26,5mm
12,5mm

23,2mm

22.3mm

148mm

44mm

305,0mm

22,0mm

26,5mm 23,0mm
12,6mm

DL008U Código: 202957-01 
Compatível: 964008-01

58,0mm

20mm

140mm

44mm

293,0mm

24,0mm

22,0mm
8,0mm

24.1mm

A DL016U pode substituir a AL2U

DL016U Código: 108404-01 
Compatível: 960016-01

20mm

140mm

44mm

293,1mm

24,0mm

22,4mm 24,1mm
9,8mm

Modelo recomendado para capas Alfa-Laval 1 anel, 
com nipple de 10mm no coletor. 

Também compatível com Fockink e Ordemax.

DL016U-10 Código: 202041-01 
Compatível: Original MR Part
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27,5 x 24mm

148mm

45mm

305,8mm

23,1mm

26,0 x 29,9mm 26,1mm
9,4mm

DL8701U Código: 204509-01 
Compatível: 918701-01 Modelo Ovalado Recomendado para Coletores ST12

PRODUTO EXCLUSIVO COM 2 ANÉIS

27,5 x 24mm

148mm

45mm

305,8mm

24,0mm

29,5 x 25,8mm 23,7mm
11,0mm

DL328U Código: 201542-01 
Compatível: 928328-01 Modelo Ovalado Recomendado para Coletores MC11

20mm

140mm

44mm

295,0mm

24,0mm

22,3mm 25,0mm
14,0mm

A AL36U foi substituída pela DL036U

DL036U Código: 204730-01 
Compatível: 960036-01

22,3mm

148mm

44mm

310,0mm

20,0mm

26,4mm 22,3mm
12,8mm

DL4007U Código: 200055-01 
Compatível: 964007-01 Modelo Recomendado para coletor Barril MC73

Compatível Com DeLaval
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231 Código: 108418-01 
Compatível: 231

20mm

155mm

44mm

310,0mm

22,5mm

22,0mm 27,1mm
12,0mm

Compatível Com Flaco/Eurolatte

313,1mm

22,5mm

33,0mm 26.4mm
10,0mm

FW38U Código: 200068-01 
Compatível: 20138

29mm

150mm

48mm

Compatível Com Fullwood

25mm

161mm

46mm

302,0mm

22,2mm

27.9mm 23.7mm
13,9mm

RDG00U-12 Código: 204512-01 
Compatível: Rodeg Millenium

Compatível Com Rodeg

www.milkrite-interpuls.com 13



17mm

155mm

44mm

295,1mm

24,0mm

19,4mm 24,6mm
8,0mm

SLX00U Código: 204460-01 
Compatível: 2 Anéis

20mm

140mm

45mm

294,6mm

23,9mm

26,3mm 25,0mm
13,5mm

SLX36U Código: 203744-01 
Compatível: Alta Vazão

27mm

147mm

44mm

309,1mm

22,5mm

30,1mm 23.5mm
7,6mm

WF030U Código: 100160-01 
Compatível: 7021-2725-030

20mm

140mm

38mm

304,9mm

23,2mm

24,3mm 24,5mm
10,2mm

WS067U Código: 202958-01 
Compatível: 10067 Modelo Fast Flow

Compatível Com Sulinox

Compatível Com GEA/Westfalia
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27mm

147mm

44mm

WS110U Código: 200099-01 
Compatível: 7021-2725-110

27mm

147mm

44mm

173,1mm

22,6mm

28,6mm
25,4mm

173,0mm

22,8mm

28,6mm
23,6mm

WS220U Código: 200098-01 
Compatível: 7021-2725-220

27mm

147mm

44mm

334,5mm

23,0mm

28,5mm 25,2mm
9,0mm

WS240U Código: 108468-01 
Compatível: 7021-2725-240

27mm

147mm

44mm

325,9mm

21,8mm

29,3mm 23,4mm
10,0mm

WS270U Código: 202964-01 
Compatível: 7021-2725-270
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22.5mm

148.0mm

42.5mm

305.4mm

21,0mm

26.3mm
11.0mm

TLC-A5 Código: 200116-01 
Compatível: 999009-01

20mm

140mm

44mm

292.4mm

20,0mm

22.3mm
25.0mm

10,0mm

TLC-A2 Código: 200114-01 
Compatível: 960016-01

Linha de Teteiras TLC
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27mm

147mm

44mm

TLC-W2 Código: 200125-01 
Compatível: 7021-2725-220

161.7mm

22.5mm

23.0mm

A TLC também está disponível como parte da linha Ultraliner, uma teteira triangular concebida para o maior 
conforto das vacas e melhor saúde das pontas dos tetos. A melhor aderência aos tetos reduz deslizamentos.  
A Ultraliner TLC pode ser instalada na maioria das unidades de ordenha no mercado.



O coletor Impulse Claw 300 foi projetado para melhorar o fluxo de leite,  
enquanto aumenta a facilidade de uso com sua forma única 
e ergonômica, bem como seu peso mais leve. Mantendo 
a vaca moderna em mente, os nipples são espaçados para 
um ótimo posicionamento da unidade de ordenha.



REFERÊNCIA  
milkrite | InterPuls

CÓDIGO
milkrite | InterPuls

VENTILAÇÃO
NIPPLE  

ANGULADO/ RETO
PULSAÇÃO BACKFLUSH

Suporte Gea
COM VÁLVULA DE CORTE

IPCLAW035 203323-01 NÃO ANGULADO LADO/LADO NÃO

IPCLAW226 203495-01 SIM ANGULADO LADO/LADO NÃO

IPCLAW043 203224-01 NÃO RETO LADO/LADO NÃO

IPCLAW230 203499-01 SIM RETO LADO/LADO NÃO

SEM VÁLVULA DE CORTE

IPCLAW036 203324-01 NÃO ANGULADO LADO/LADO NÃO

IPCLAW044 203225-01 NÃO RETO LADO/LADO NÃO

Todas as configurações são feitas sob demanda
Para configurações com nipple reto, backflush e/ou pulsação frente/atrás, favor fazer consulta especial

Todas as configurações têm nipple de 13mm em agulação de 45° e capacidade de 300cc
Todas as configurações incluem o suporte para ACR

Os equipamentos DeLaval não necessitam de suporte
Fale com o seu revendedor para definir a configuração ideal para você

Linha de Produtos

GEA
203189-01
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CÓDIGO  
milkrite | InterPuls

DESCRIÇÃO

                              Peças de Reposição
203171-01 BASE DO COLETOR IPC300 -13MM ANGULADO - PONTA CURVA - NÃO VENTILADO

203490-01 BASE DO COLETOR IPC300 -13MM ANGULADO - PONTA CURVA - VENTILADO

203172-01 BASE DO COLETOR IPC300 – 13MM RETO - NÃO VENTILADO

203492-01 BASE DO COLETOR IPC300 – 13MM RETO - VENTILADO

203175-01 TAMPA DO COLETOR IPC 300 SEM VÁLVULA DE CORTE

203176-01 TAMPA DO COLETOR IPC 300 COM VÁLVULA DE CORTE

203180-01 IPC 300 – PARAFUSO DE FIXAÇÃO – M6 X 120MM

203181-01 IPC 300 - PARAFUSO SEXTAVADO – M6 X 120MM

203182-01 PORCA DE FIXAÇÃO IPC 300

203183-01 AMORTECEDOR DE BORRACHA IPC 300

203184-01 DISTRIBUIDOR F/T IP300

203185-01 DISTRIBUIDOR L/L IP300

203186-01 ARRUELA DA PORCA DE FIXAÇÃO IPC 300

203187-01 ARRUELA DA PORCA DE FIXAÇÃO IPC 300 - BACKFLUSH

1530558 JOGO DE MANÍPULO/TRAVA DA VÁLVULA TIP TOP DE CORTE DE VÁCUO 
ORBITER 350/IPC300 (10X1530551)

1530555 JOGO DE VÁLVULA TIP TOP DE CORTE DE VÁCUO ORBITER 350/IPC300 (15X1530364)

203188-01 TRAVA DA VÁLVULA IPC300

203189-01 SUPORTE ACR GEA PARA IPC300

203298-01 SUPORTE ACR INTERPULS PARA IPC300

203244-01 KIT DE VEDAÇÃO IP300

Produtos vendidos individualmente
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Leve

DESENHO único e ergonômico, de fácil manuseio

O material Radel® torna o coletor altamente  
resistente a impactos

Espaçamento ideal entre os TETOS para um ótimo  
posicionamento e equilíbrio da unidade de ordenha

360° de visibilidade do fluxo de leite



CÓDIGO  
milkrite | InterPuls

MEDIDAS
MÉTRICAS

MEDIDAS
IMPERIAIS

Ultraclean Leite
200131-01 13,5mm x 23,8mm x 20m 0,531” x 0,937” x 65,62’

200132-01 14,5mm x 25,5mm x 20m 0,571” x 1,003” x 65,62’

200133-01 15,5mm x 27mm x 20m 0,610” x 1,063” x 65,62’

200134-01 16mm x 28mm x 20m 0,630” x 1,102” x 65,62’

Ultraclean Transferência
200137-01              19mm x 21,8mm x 20m 0,748” x 1,252” x 65,62’

200138-01 24mm x 40mm x 10m 0,945” x 1,575” x 32,808’

Mangueiras
Linha de Produtos Ultraclean

A camada interior branca de borracha especial elastómero 
termoplástico (TPE) tem excelentes propriedades higiênicas  
e é resistente à gordura láctea e ácidos. A gordura do leite não  
pode passar através desta camada, de modo que o tubo está 
sempre limpo.

O exterior de borracha preta proporciona  
alta durabilidade, flexibilidade e resistência às 
rachaduras causadas pelo ozônio comumente  
visto em mangueiras de leite.

FABRICAÇÃO HI-TECH

www.milkrite-interpuls.com20

Ajuda a manter a qualidade do leite

Resiste à gordura do leite

Resistente às rachaduras

Longa durabilidade

Em conformidade com a FDA



CÓDIGO
milkrite | InterPuls

MEDIDAS
IMPERIAIS

MEDIDAS
MÉTRICAS

EMBALAGEM CAIXA UNIDADE

Mangueira de leite plástica (M-34R) transflow 
108582-03 0,500” x 100’ 12,7mm I.D. x 30,5m Caixa 1 Cada

108582-05 0,625” x 100’ 15,9mm I.D. x 30,5m Caixa 1 Cada

Mangueira de vácuo plástica (A-24) transflow 
108476-02 0,250” x 100’ 6,35mm I.D. x 30,5m Caixa 1 Cada

102029-01 0.281” Dupla x 100’ 7,14mm I.D. Dupla x 30,5m Caixa 1 Cada

200155-01 0,276” x 0,551” x 65,62’ 7mm x 14mm x 20m Caixa 1 Cada

Esta mangueira plástica leve e flexível atende a todas as normas FDA 
e 3-A. Mangueira para leite e vácuo fácil de manusear, fácil de limpar, 
durável e não envelhece nem solta partículas.

CÓDIGO
milkrite | InterPuls

MEDIDAS
IMPERIAIS

MEDIDAS
MÉTRICAS

Tubos Curtos de Leite - Compatíveis C/ GEA
201425-01 0,405” x 5,5” 10.3mm x 140mm

204420-01 0,337” x 7” 8.5mm x 178mm

CÓDIGO
milkrite | InterPuls

MEDIDAS
MÉTRICAS

MEDIDAS
IMPERIAIS

Tubos Curtos de Pulsação
200199-01 7mm x 14mm x 228mm 0.276” x 0.551” x 8.976”

Mangueiras  
Transparentes
Linha de Produtos Transflow

Linha De Produtos

Tubos Curtos De Leite

Tubos Curtos De Pulsação
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Perfil interior triangular para reduzir  
o volume de ar entre a teteira e a capa.  
Isto faz a teteira responder melhor ao  
sinal de pulsação

Leve para reduzir o estresse na  
vaca e no ordenhador

Mecanismo anti-torção que mantém  
a teteira corretamente posicionada

Projetado para usar anéis de pesos  
diferentes, assim você pode adequar  
de acordo com o peso do seu coletor

Acessórios
Linha Impulse e Impulse Air

Mangueira de  
Leite de Silicone
Linha De Produtos

CÓDIGO  
milkrite | InterPuls

QTD DESCRIÇÃO

Linha de Produtos
203296-01 CADA IP10 - CAPA DE TETEIRA AZUL, TRIANGULAR, ESTREITA

203294-01 CADA IP10 - PESO PLÁSTICO AZUL, ESTREITO

203295-01 CADA IP10 - PESO AÇO INOX, ESTREITO

103014-01 CADA IP20 - CAPA DE TETEIRA AZUL, TRIANGULAR, ESTREITA

103015-01 CADA IP20 - PESO PLÁSTICO AZUL, ESTREITO

103016-01 CADA IP20 - PESO AÇO INOX, ESTREITO 

CÓDIGO  
milkrite | InterPuls

QTD DESCRIÇÃO

Linha de Produtos
101011-01 CADA CAPA DE TETEIRA AZUL, TRIANGULAR

101012-01 CADA PESO PLÁSTICO AZUL

101016-01 CADA PESO AÇO INOX

CÓDIGO
milkrite | InterPuls

MEDIDAS
MÉTRICAS

MEDIDAS
IMPERIAIS

COR

Mangueira de Leite de Silicone
200143-01 14mm x 24mm x 20m 0.551” x 0.945” x 65.62’ AZUL

200145-01 16mm x 27mm x 20m 0.630” x 1.063” x 65.62’ AZUL
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Acessórios
Sistema de Limpeza e Filtros de Leite

CÓDIGO  
milkrite | InterPuls

QTD DESCRIÇÃO

Sistema De Lavagem IP20
201658-01 CADA

IPJC4 - COPO DE LAVAGEM IMPULSE ADAPTÁVEL ÀS BANDEJAS DE LIMPEZA ROSEBUD/VELA DELAVAL,  
WSURGE E MILKRITE - COMPATÍVEL COM TETEIRA IMPULSE ESTREITA

200247-01 CADA VELA LAVAGEM - REPOSIÇÃO DELAVAL - VELA E CONECTOR

102070-02 CADA IPJC2 - JETTER IMPULSE PARA CONVERSÃO DE BANDEJA DE LAVAGEM BOUMATIC

200248-01 CADA DISTRIBUIDOR DE LAVAGEM VENTILADO

201430-01 CADA TP58 - PEÇA T  PEQUENO (16MM)

108026-12 CADA 7370-MV - DRENO BICO DE PATO VENTILADO

Sistema De Lavagem IP10 
201563-01 CADA

M06AV039XZ - COPO LAVAGEM PEQUENO - ADAPTA TETEIRAS IMPULSE IP10 VENTILADAS E NÃO  
VENTILADAS (COMPATÍVEL MILKRITE E DELAVAL)

200247-01 CADA VELA LAVAGEM - REPOSIÇÃO DELAVAL - VELA E CONECTOR

108152-01 CADA 7322 - COPO JETTER - DESENHO ABERTO - 57MM - (ENCAIXE DE MONTAGEM PARA T) (COMPATÍVEL BOUMATIC)

200248-01 CADA DISTRIBUIDOR JETTER VENTILADO

201429-01 CADA TP34 - CONECTOR T GRANDE, 3/4” (19MM)

200249-01 CADA 7370 - DRENO BICO DE PATO

108026-12 CADA 7370-MV - DRENO BICO DE PATO VENTILADO

Sistema De Lavagem 
102212-01 CADA 7330 – COPO LAVAGEM UNIVERSAL

Filtro de Leite
200221-01 CADA FILTRO DE LEITE 75G - 857x125MM

200220-01 CADA FILTRO DE LEITE 75G - 610x95MM

200209-01 CADA FILTRO DE LEITE 80G - 320x58MM

200210-01 CADA FILTRO DE LEITE 80G - 455x58MM

200212-01 CADA FILTRO DE LEITE 80G - 620x60MM

108026-12
201563-01

108152-01
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EUA  
milkrite | InterPuls
North America East:

110 Lincoln Street / PO Box 9 /  
Johnson Creek / Wisconsin /   

53038-0009 / USA
Tel: +1 920 699 3431 
Fax: +1 920 699 2344

North America West: 
4824 Enterprise Way / Modesto / 

California / 95356 / USA
Tel: +1 209 545 0198
Fax: +1 209 545 0272

EUROPA
milkrite | InterPuls
Via F. Maritano, 11 /  

42020 Albinea RE / Itália 
Tel: +39 0522 347511 
Fax: +39 0522 348516

AMÉRICA DO SUL
milkrite | InterPuls

Rua José Antonio de Oliveira, 80
Jardim das Araucárias

Castro-PR
Brasil

CEP 84174-620
Tel: +55 42 3233.9950

CHINA
milkrite | InterPuls 

International Trading Co Ltd. 
Building 9 / No.199 ZhongChuan Road /  

Jiading District / Shanghai / China / 201814
Tel: +86 21 22060366
Fax: +86 21 22060369

SA/BR/PC/PORT/V3

www.milkrite-interpuls.com

O nome e o logotipo milkrite | InterPuls são marcas comerciais registradas do grupo de empresas Avon Rubber p.l.c..  

Avon Rubber p.l.c. está registrada na Inglaterra com o número 32965 com sua sede registrada em Hampton Park West, Semington Road, Melksham, Wiltshire, SN12 6NB, Reino Unido.  

Avon Rubber p.l.c. Todos os direitos reservados.

As referências a outros fabricantes por seus nomes de empresas, marcas comerciais ou referências de produtos são para fins de identificação do produto  
e são utilizados apenas para indicar a aplicação dos produtos milkrite | InterPuls e suas compatibilidades com o equipamento destes fabricantes.


